
MUFLA
 ECO-2L



200 x 120 x 80 mm

500 x 240 x 170 mm

2 L

2.5 KW

220V, 50 Hz

1000°C

15 min

±1°C

1 año 

Equipo ideal para el análisis de cenizas y elementos, 

así como diferentes técnicas analíticas e 

instrumentales en laboratorios, universidades, 

empresas mineras e institutos de investigación 

científica. También puede ser utilizado en el proceso 

de calentamiento para el templado del acero.

MUFLA

ECO-2L

INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN

Accesorios incluidos

Cable de alimentación

Manual de operación

Características adicionales

Operación sencilla y cómoda, panel de 

control amigable con el usuario. Cuenta con 

un controlador de temperatura PLC que garantiza 

una mayor precisión del control de la temperatura. 

Diseño inteligente que proporciona una 

distribución uniforme y rápida de la 

temperatura en el interior del equipo.
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Tel: (55) 5607-1311 con 20 lineas. 
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx 
www.velaquin.com.mx

D AT O S  T É C N I C O S

2 L

100 - 1200°C

± 1°C

450 x 685 x 600 mm

120 x 200 x 80 mm

37 kg

1.5 kW

CA 110-240V, 50/60 Hz

1 año

 

CAPACIDAD

INTERVALO DE TEMPERATURA

POTENCIA

TIEMPO DE ASCENSO DE TEMPERATURA

ESTABILIDAD DE TEMPERATURA

DIMENSIONES INTERNAS

DIMENSIONES EXTERNAS

ALIMENTACIÓN

GARANTÍA


