VE-B300

Microscopio Binocular Bioldgico

Microscopio biolégico disefiado
para uso profesional. Ideal para
la identificacion y andlisis de
sustancias y cultivos biolégicos en
Microbiologia, Biologia, Medicina
y Patologia. De gran durabilidad,
moderno, robusto y de alta
calidad.

Aplicable en investigacion,

educaciéon superior y trabajo de

rutina en laboratorios clinicos.

Cuenta con componentes dpticos

de excelente calidad e iluminacién

LED de larga vida util. Adaptable

a las necesidades del usuario,

. cuenta con la posibilidad de

vE“‘,.- VE-B300 -2 configuraciones opcionales para
= T_,_.—«—f‘"'__ . diversas aplicaciones.
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USA: Velab, Co.

VELAB MICROSCOPES ARE THE REGISTERED TRADE MARK OF VELAB, CO.

VELAB FOLLOW A POLICY OF CONTINOUS INNOVATION, DESIGN AND SPECIFICATIONS.
ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.

VE- B300

Microscopio Binocular Biolégico

ESPECIFICACIONES

Oculares:PL 10X/20mmcongomas protectorasy ajustede
dioptriasde +£ 5 mmenambosoculares.

Cabeza:BinoculartipoSiedentopfinclinadaa30°con
ajuste dedistanciainterpupilarde 50- 75 mm.

Revolver: Cuadruple con anillo antiderrapantey tope,
montadosobrerodamientosdebolasdealtatension.

Objetivos: 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65 (retractil) e
inmersion100X/1.25 (retractil)conopticaplanacromatica
corregidaalinfinitoyanillodecolorparafacilidentificacion.

Cuerpo: Estativo, robusto y reforzado con acabado en
pintura epoxica.

Platina: De doble placa con movimiento coaxiales X-Y,
150 x 140mm, vernier,escalamilimétrica(de 88 mmx 60
mm), pinzay tope conajustedealtura.

Condensador:Abbe, A.N. 1.25 contornilloelevador.
Equipadoconsoporteadaptadorparaconfiguraciones
opcionales (no |ncIu1dasf

Diafragma: De iris con portafiltro.

Enfoque; Coaxial antiderrapante macrométricoy
micrométrico con precision 0.001 mm, 200 graduaciones por
vueltademicrométrico(0.2 mm)conajustedetension.

lluminacion: Kohler LED 3W con control de intensidad
variableydiafragmadecampoenlalampara.

Energia: CA120V, 50/60Hz.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Cabletrifasico. Kitdelimpieza.
Fundadeplastico. Instructivoenespariol.
Aceitedeinmersion.

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

Kitdecontrastedefases Setdepolarizaciénsimple.
lluminadorde fluorescenciaLED. Setdecampooscuro.
GARANTIA

10afosdegarantiaensistemamecanicoy optico.Incluyeservicio
preventivodelimpiezay ajusteel primerafiode uso(aplicarestricciones).
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DISTRIBUIDOR VET MED LAB DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
www.veteris.mx
ventas@veteris.mx
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