
VELOCIDAD MÁXIMA 

4,000 RPM.

CONTROL DE VELOCIDAD

Digital.

CAPACIDAD DEL ROTOR
a) Oscilante, 8 x 15 ml.
b) Fijo, 12 x 10 a 20 ml.
c) Fijo, 18 x 10 a 15 ml.
d) Fijo, 24 x 10 a 15 ml.

MAXIMO RCF

2,220 xg.

RANGO DE TIEMPO

0 - 99 minutos.

ALIMENTACIÓN

120V, 50Hz, 5A

Centrífuga especialmente diseñada para 
proporcionarle años de uso pesado. Muy silenciosa 
(sonido menor a 50dB) cuenta con patas tipo ventosa 
que amortiguan la vibración. Robusta y fácil de usar, es 
el instrumento ideal para el laboratorio. Su velocidad es 
variable de diferentes capacidades a escoger y asegura 
una separación limpia y completa de los componentes 
celulares. Posee un dispositivo de seguridad que evita 
se pueda abrir mientras el rotor está en función. Consta 
de controles de presión completamente digitales que 
facilita la programación aún utilizando guantes. La 
pantalla es digital y tiene dos líneas que muestran la 
velocidad, el tiempo de uso, el estado del equipo, RFC, 
etc. Es fácil de limpiar y viene con interiores de acero 
inoxidable que la hace resistente y ofrece gran 
protección.

*Rotor a escoger.

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones 
en sus productos sin previo aviso con el fin de mejorar su operación y/o 
presentación.
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